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LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Nuovo pozzetto per attestazione condutture elettriche interrate
N1l

cavidotto da interro 940 per passaggio fra i vari corpi illuminanti

n"2 cavidotti da interro 90 per raccordo fra | vari pozzetti
(interrotto solo nei pozzetti)

n°3 cavidotti da interro 90 per raccordo fra i vari pozzetti
(interrotto solo nei pozzetti)

Corpo illuminante a led 4,/W 110Im 3000°K alimentazione 230V classe

di isoclamento 1, passo di installazione 5m, completo di controcassa

‘ per installazione ad incasso a pavimento
AC.. indica il gruppo di accensione (in totale previste 6 accensioni
distinte)
Canalizzazione in materiale metallico 500x50mm completa di coperchio

A —AF
/ Calata con canalizzazione metallica 300x50mm

NOTE IMPORTANTI DA LEGGERE

NB1: In fase esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, definire con la Direzione Lavori, la configurazione, le altezze e la disposizione di
tutte le apparecchiature. In particolare, la posa di ogni componente dovra essere autorizzata dalla Direzione Lavori e per

procedere con le lavorazioni, I''mpresa dovra richiedere lo schema di posa definitivo timbrato e firmato dalla Direzione Lavori.
NB2: Attenzione leggere e verificare sul posto tutte le note riportate nelle planimetrie di progetto.

NB3: Eventuali varianti devono essere approvate dalla Direzione Lavori mediante verbale scritto.

NB4: L'impresa dovra verificare prima dell'esecuzione dei lavori le interferenze con altri impianti. L'Appaltatore avra I'obbligo di

coordinarsi con le altre imprese presenti nel cantiere al fine di definire quelle attivita lavorative che necessitano di una procedura
coordinata preventiva. Gli oneri economici per I'esecuzione di queste attivita si intendono compresi nei prezzi offerti.

NB5: Prima dell'esecuzione delle distinte lavorazioni, procedere alla verifica della corrispondenza della situazione rappresentata alla

situazione esistente in cantiere. IN OGNI CASO INTERPELLARE LA DIREZIONE LAVORI A VERIFICA ESEGUITA. Nello specifico,
verificare sempre le quote e le misure sul posto e comunicare tempestivamente eventuali difformita alla Direzione lavori.

NB6: Responsabilita e danni per esecuzioni o forniture errate o esecuzioni varianti senza approvazione scritta della D.L., saranno a
carico dell'esecutore o del fornitore.

NB7: Ogni foro, carotaggio o demolizione per il passaggio di condutture relative ad impianti elettrici/elettronici dovra essere
preventivamente approvato dalla Direzione Lavori

NB8: Qualsiasi riferimento a marca e modello riportato nelle tavole grafiche di progetto é da intendersi esclusivamente come
riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto, pertanto senza alcun vincolo contrattuale
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